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Tema de proiectare 

 pentru obiectivul de investiție „SEPSI – TRACK, PISTĂ CICLIȘTI, JUDEȚUL 

COVASNA” 



CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

Nr. 11545 122.09.2022

TEMA DE PROIECTARE

intocmitd conform Anexei 2 din H.G. nr.90712016, pentru investifia

,,SEPSI _ TRACK, PISTA CrcLI$TI,

JADETUL COVASNA'

l. Informafii generale

1.1 Denumirea obiectivului de investi(ii:

,,SEPSI _ TRACK, PISTI CICLI$TI, JUDETAL COVASNA"

Programe definanlare

Planul Na(ional de Redresare ;i Rezilien(d

Administra(ia Fondul ui pentru Mediu

Programul Operalio nal Regio nal

Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost prevdzut pentru Politica de coeziune un

buget modern, simplu gi flexibil, in valoare totald de373 miliarde euro.

Romdnia are propusd o alocare de 30,6 miliarde euro cu 8% mai mult decdt in perioada

20t4-2020.

La nivel regional, investiliile reprezintd o continuare a investiliilor similare din 2014-2020 qi

se vor baza pe PMUD 2016-2030 pentru a promova mobilitatea multimodald durabild. Pe baza

acesteia au fost identificate nevoi de investi{ii prioritare care se referd in principal la dezvoltarea

unor moduri de transport durabile care sd creascd numdrul de utilizatori ai transportului public

curat. Ahturi de transportul public, infrastructura qi mijloacele alternative de transport

(biciclete/scutere) sunt incurajate qi justificate pe baza PMUD.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor.. U.A.T. JUDETUL COVASNA

1.3 Ordonator de uedite (secundar/ter(iar) : U.A.T. JUDETUL COVASNA

1.4 BeneJiciarul investi(iei: U.A.T. JUDETUL COVASNA

1.5 Elaboratorul temei de proiectare.. U.A.T. JUDETUL COVASNA

2.Date de identificare a obiectivului de investii



2.1. Informalii privind regimul juridic, economic Si tehnic al terenului Si/sau al constructiei

existente, documentu(ie cadastrald :

Regimul juridic :

Terenurile ocupate in momentul de fa{d pentru investilia propusd aparfin domeniului public al

Judelului Covasna qi al UAT: Reci, Sfdntu Gheorghe, Ghidfaldu, Bodoc, Malnaq, Micfaldu si Bixad

din judelul Covasna.

Atdt pe timpul execu{iei cdt qi dup6 fnalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care sunt in

circuitul agricol, alte proprietdti de stat sau private.

Regimul economic :

Folosinla actuald a terenului: drumuri, spafii verzi, sanluri, rigole, trotuare, conform PUG aprobat.

Regimul tehnic :

func(iune dominantd: zona cdii de comunicafie, drum nafional, drumuri comunale, drumuri de

interes local;

func(iune complementare admise.'intravilanul si extravilanul municipiului Sfdntu Gheorghe qi a

U.A.T. : Reci, Ghidfaldu, Bodoc, Malnag, Micfaldu si Bixad cu refele tehnico-edilitare, construcfii

qi instalafii aferente strdzilor si drumurilor publice, de intrefinere Ei exploatare, siguranla circulaliei;

funcliuni interzise: construcfii, instalafii, plantalii sau amenajdri care prin amplasare, conhgurare

sau exploatare, impiedicd buna desfbqurare, organizare qi dirijare a traficului, sau prezintd riscuri de

accidente.

Documentalie cadastrald :

Terenul aferent investiliei se regdseqte in Inventarul bunurilor aparfindnd domeniului public

al Judelului Covasna qi al U.A.T. Reci, Ghidfaldu, Bodoc, Malnaq, Micfaldu si Bixad.

Eventualele proprietSli particulare care sunt pe traseu si sunt absolut necesare vor fi propuse

spre expropriere gi vor fi cuprinse sumele necesare in Devizul General la cap.l Oblinerea

terenului

2.2. Particularitd(i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/ptopuse pentru

realizarea obiectivului de investilii, dupd caz:

a) descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,

suprafala terenului, dimensiuni in plan) :

Municipiul Sfdntu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleagi nume, pe ambele maluri ale

Oltului, la o altitudine de 550 m. Se afld la intersecfia cdtorva drumuri, cel mai important fiind

DN12 ce leagd municipiul BraEov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condiliile de relief qi climd au

oferit un cadru favorabil dezvoltdrii acestei localitdli.

OraEul este strdbdtut de doud drumuri nalionale (DNl2: Braqov - Sfdntu Gheorghe -Miercurea Ciuc

Ei DNI3E: Feldioara - Vdlcele - Sfdntul Gheorghe) Ei de trei drumuri judefene (DJ12IB: Sffintu

Gheorghe - Aita Medie, DJl2lC: Sfdntu Gheorghe - $ugaq BAi, DJl12: Hdrman - Ilieni - Sfdntu



Gheorghe). Transportul feroviar este asigurat de cdile ferate Sfdntu Gheorghe - Bragov, Sfdntu

Gheorghe-Miercurea Ciuc qi Sfdntu Gheorghe-Bref cu.

Comuna Ghidfaldu este situatd din punct de vedere geografic in partea de vest a judefului

Covasna gi este strdbdtutd de Rdul Olt. Satul Ghidfalau este situat la poalele Munfilor Bodoc, in

partea de nord a C6mpului Frumos, pe o terasd de pe malul stdng al Oltului, la o altitudine de 546

m. Satul Zoltan este strdbdtut de Rdul Olt 9i e situat la sud de Mun{ii Bodoc, la o altitudine de 550-

557 m. Satul Fotog s-a format in 1899 prin contopirea a doud sate mai mici: Fotog gi Mdrtdnuq.

Satul Anghelug se afld la marginea nordicd a Cdmpului Frumos, la extremitatea sudicd a Muntilor

Bodoc, pe valea p6rdului Anghelug. Comuna se afld la o distanld de 2 km de DN 12, drum care in

localitatea Chichig se desprinde de DN 11 gi care strdbate judepl Covasna spre nord cdtre jude{ul

Harghita de-a lungul rdului Olt. Distanla dintre localitatea Ghidfaldu, reqedin{a de comund, gi oragul

Sf6ntu Gheorghe este de aproximativ 5 km.

Comuna Bodoc este situatd in partea centrald a judefului Covasna, la poalele muntilor

Bodoc, cuprinzdnd o parte din zona piemontand gi lunca rdului Olt, fiind strdbdtutd de drumurile

DNl2 gi DC 29. Comuna Bodoc se afla la o distantd de l1 km de municipiul Sf. Gheorghe.

Comuna MalnaS se situeaz[ pe valea rdului Olt qi a pdrdului Malnaq, la poalele Munfilor

Bodoc. Zond populatd din secolul XIV, pe vremuri aparfinea comunei Olteni, fiind tipul satului de

iobagi-grdniceri. in anul 1614 din cei 31 de familii, care au trdit aici 13 aparlineau celor eliberafi, 16

fiind iobagiiar 2 hind jeleri. Numdrul populafiei comunei in anul 2009. era de 1170 persoane.

Enoriaqii reformali gi cei romano-catolici au bisericd din secolul XIX. Pidurile din jurul comunei

erau pe vremuri proprietatea familiei Mik6, dintre ei au provenind nobilii cu cele mai multe

proprietSli qi iobagi. in anul 1896. a fost pusd in funcliune prima cariera de piatrd de pe l6ng6 sat, in

anul 1934. cea de-a doua, care a asigurat loc de muncd pentru mai mulli de 100 de oameni. Printre

atracfiile comunei se numdrd ruinele cetdlilor Herecz qi Mik6, construite in Evul Mediu. Acestea se

situeazd la sud de satul MalnaE, spre localitatea Olteni, pe partea stdngd a rdului Olt, pe vdrful

Vrirteto. Existd numeroase legende in legdturd cu aceste construclii medievale. O raritate botanicd a

zonei pe l6ngd ldcrdmioard este o specie de orhidee. Printre personalitdlile de seamd ndscute in

comuna Malnaq se numdrd episcopul reformat, scriitorul Bart6k Gydrgy (1845-1907). in zona unde

se ldrgegte valea Oltului, la 565 m indlfime, se afld satul Malna; Bdi.

Comuna Reci (Tn maghiard Rdty) este aqezatd, in partea de nord-est a judetului Covasna, in

Depresiunea Sfdntu Gheorghe. in anul 1964 fostul sat Comoldu a fost contopit cu localitatea Reci,

astfel cd in zilele noastre Comoldu constituie partea nordicd a acesteia. Localitatea Reci este situatd

in partea centrald a judetului Covasna, pe malul drept al Rdului Negru, la o altitudine de 548 m, pe

DNl1 (Bragov-Bacdu).

Comuna Micfaldu este agezatd in extremitatea nordicd a judeJului Covasna, la 25 km

distanld de Oragul Baraolt qi la 22 km de Sfrntu Gheorghe, centru politic Ai administrativ al



judefului Covasna. Drumul national DN 12 face legitura intre comund gi restul localitdlilor din

judetul Covasna.

Comuna Bixad este situata in punctul cel mai nordic din judeful Covasna, pe valea Oltului,

la 5.5 km de Tu;nad BAii (judelul Harghita). Se afla la 31 km faJI de SfAntu Gheorghe gi este

traversat de goseaua F 575 (DN 12) gi de drumul care leagd regiunea cu Municipiul Tdrgu Secuiesc,

prin creasta Munfilor Bodoc (32 km). Are stafia de cale feratd pe linia 400.

b) rela(iile cu zone tnvecinate, accese existente ;i/sau cdi de acces posibile :

Municipiul Sftntu Gheorghe este strdbdtut de doud drumuri nalionale (DNl2: Bragov - Sfdntu

Gheorghe -Miercurea Ciuc qi DNI3E: Feldioara - Vdlcele - Sfrntul Gheorghe) Ei de trei drumuri

judelene (DJ 1218: Sfdntu Gheorghe - Aita Medie, DJl2lC: Sfhntu Gheorghe - $ugaq Bdi, DJI 12:

Hdrman - Ilieni - SfAntu Gheorghe). Transportul feroviar este asigurat de cdile ferate Sfhntu

Gheorghe - Braqov, Sfdntu Gheorghe-Miercurea Ciuc qi Sfhntu Gheorghe- Brefcu.

c) surse de poluare existentetn zond :

Se vor identifica infaza SF gi se va fine cont de prevederile Acordului de mediu.

d) particularitd(i de relief :

Clima este caracteristicd depresiunilor intramontane din estul Bazinului Transilvaniei, este

mai bldndd dec6t cea din zonele situate mai la nord (Depresiunile Ciucului qi Gheorgheni - TopliJa).

Tipul climatic dupd repartilia indicelui de umiditate Thornthwait, conform STAS 709-I.90

este II. Addncimea de inghef in terenul natural, conform STAS 6054-85 este intre 85-136 cm.

Indicele de inghe! de calcul in oC X zile, Ir.63/30 pentru sisteme rutiere nerigide, pentru clasele

de trafic greu si foarte greu este 650.

Indicele de inghef de calcul in oC X zile, I..630 pentru sisteme rutiere rigide indiferent de clasa

de trafic este 700.

Indicele de inghe! de calcul in oC X zile,Ir.dt/30 pentru sisteme rutiere nerigide, pentru

clasele de trafic mediu, ugor Ei foarte usor este 550.

Media precipitaliilor atmosferice este de circa 600 mm/an, verile fiind adesea secetoase.

Media temperaturilor in luna ianuarie este de - 3,9 oC, iar in luna iulie de + 77,8 oC. Iarna se

inregistreazd deseori inversiuni de temperaturd.

Releaua hidrograficd are densitate medie. Principalul curs de apd din zond este rdul Olt.

Cursul sdu este domol, cu numeroase meandre qi bra{e pdrdsite. Afluen}ii lui au in general

cursuri permanente, debitele lor variind in funcJie de precipitaJii.

Media precipita{iilor atmosferice este de circa 600 mm/an, verile fiind adesea secetoase.

Media temperaturilor in luna ianuarie este de - 3,9 oC, iar in luna iulie de + 17,8 oC. Iarna se

inregistreazd deseori inversiuni de temperaturd.

Sub aspect geomorfologic, zona studiatd face parte din depresiunea Sfdntu Gheorghe, parte

componentd a depresiunii intramontane Jara Bdrsei.



Din punct de vedere seismic, Conform Normativ P100-1-2006, intreg amplasamentul se

situeazd in zona cu o accelerafie seismicE a terenului ag:0.20 g si perioada de colt Tc:1.0 sec.

e) nivel de echipare tehnicd-edilitard al zonei;i posibilitd(i de asigurure a utilitd(ilor :

i.t zona amplasdrii pistei de biciclete existd refea de alimentare cu apd, relea de canalizare,

relea electricd cu stdlpi amplasafi suprateran, refea de gaze naturale Ei fibrd opticd.

J) existenta unor eventuale re(ele edilitare tn amplasament care or necesita

relocare/protejure, tn mdsura in care potJi identiJicate :

in aceastd etapd nu s-au identificat refele edilitare in amplasament care ar necesita

relocare/protejare. La elaborarea SF se va fine cont de prevederile avizelor de specialitate prevdzute

in certificatul de urbanism. De asemenea, dacd in perioada execuliei lucrdrilor vor fi identificate

anumite refele (care nu erau cuprinse in avize qi/sau nu sunt ingropate la addncimile minime

prescrise de normativele in vigoare), ele vor fi protejate sau relocate prin sarcina delindtorului de

relele, dupd ce se analizeazd situalia impreund cu factorii implicali in derularea investiliei.

g) posibile obliga(ii de servitute: Nu este cazul

h) condi(iondri constructive determinate de starea tehnicd;i de sistemul constructiv al unor

construc(ii existente tn amplasament, asupra cdrora se vorface lucrdri de interven(ii, dupd caz :

Lucrdrile se vor desfEqura pe platforma existentd a drumurilor de interes local, a drumurilor

nafionale, drumurilor judelene, drumurilor agricole, drumurilor forestiere, drumurilor comunale,

cailor ferate, pe terenuri aflate in zona de protecfie, al Administrafiei Nalionale Apele Romdne din

judelul Covasna.

i) reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentaliilor de urbanism aprobate

- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal;i regulamentul local de urbanism aferent :

Planurile urbanistice generale ale municipiului Sfdntu Gheorghe qi ale localitdlilor

aparlindtoare comunelor: Reci, Ghidfaldu, Bodoc, Malnag, Micfalau si Bixad din judeful Covasna.

j) existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament

sau tn zona imediat invecinatd; existenla condigiondrilor specijice in cazul existen(ei unor zone

protejate sau de protec(ie: Nu este cazul

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitrii propus din punct de vedere tehnic ;i
funclional:



a) destinalie Sifuncliuni :

Prin Programul nalional de redresare Ei rezilienld se urmdre$te crearea cadrului pentru o

dezvoltare durabild ;i se asigurd mecanismul pentru finanlarea acestui tip de investilii, in cadrul

componentei ClO Fondul Local. Jindnd cont c6, intr-o perioadd de crizd, economicd, veniturile

locale sunt Ei mai reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar pentru asigurarea bundstdrii

populaliei ;i garantarea unor servicii publice de calitate in perioada imediat urmdtoare, cu accent pe

tr anzilia verde qi di gitala.

Una din principalele direclii de acfiune ale Strategiei Nafionale pentru Siguranfd Rutierd o

reprezintd imbundtdlirea siguranlei infrastructurii rutiere. Astfel, o parte din prioritdfile acestei

direclii de acfiune sunt:

o Separarea traficului lent de cel de lranzit prin construirea de drumuri dedicate vehiculelor

lente, cum ar fi: utilaj agricol, cdrute, biciclete. in cazul bicicletelor, in afara traficului local, poate fi

avut in vedere traficul turistic - cicloturismul - in anumite sectoare pilot, in condiliile in care existd,

actualmente, in state membre ale Uniunii Europene, refele internalionale de cicloturism care leagd

marile orage prin intermediul ,,drumurilor verzi" dedicate exclusiv bicicletelor. Deasemenea se are

in vedere dezvoltarea cu prioritate a tnturor tipurilor de dmmuri verzi, inclusiv a celor care nu se

intersecteazd cu cdile principale de transport rutier;

o cre$terea siguranlei rutiere a relelei de drumuri prin noi aborddri de organizare qi amenajare

a spatiilor urbane destinate circulatiei (benzi dedicate, separarea tipurilor de circulatie - pe verticald

sau orizontalS, signalistic, mobilarea spatiilor publice, etc.).

b) caracteristici, parametri Ei date tehnice speciftce, preconizate :

Traseul in plan al pistei de bicicligti porne;te din municipiul Sfdntu Gheorghe din drumul

nalional DN13E gi strdbate U.A.T. ale comunelor: Ghidfaldu, Bodoc, Micfaldu, Bixad, Malnaq,

Reci.

Pista pentru bicicligti are o lungime de aprox. 46.2krnimpdrfitd dupd cum trmeazd:

Distanfele sunt aproximative deoarece in zona intersecliilor Ei a anumitor obstacole traseul

pistei se va amenaja corespunzdtor standardelor gi normativelor in vigoare.



Pista pentru bicicliqti are o l5lime L:3,00 m, incadratd de borduri, avdnd doud sensuri.

Lucrdrile se proiecteazdqi se realizeazd astfel incdt sd se asigure reducerea la strictul necesar

a suprafelei de teren ocupat, in concordanld cu prevederile legale, in corelare cu lucrdrile de

sistematizare verticald gi relelele tehnico edilitare supra qi subterane.

Proiectarea pistei pentru bicicli;ti se va realiza cu structurile de rezistenld dimensionate de

cdtre proiectant, in funclie de caracteristicile terenului de fundare, zonei climaterice, regimului

hidrologic qi a traficul actual gi de prognozd.

in plan:

Traseul in plan al pistei de bicicliqti porneEte din municipiul Sfdntu Gheorghe din drumul

nalional DNI3E qi strabate U.A.T. ale comunelor: Ghidfaldu, Bodoc, Micfaldu, Bixad, Malnag,

Reci.

in profit longitudinal, se va proiecta astfel incdt volumul de terasamente sd fie minim , ftrd

depdEirea declivitdlii de 6 oh.

in profil transversal:

Infrastructura creatd trebuie sd asigure spafii de siguranfd care sd permitd biciclistului sd

efectueze manevre de evitare a unui impact frontal. Pista de bicicliqti se amenajeazd. cu panta

transversal6 cuprinsa intre 1,0olo si 2,5%o.

Asigurarea suprafelei pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj

antiderapant, pe toatd lungimea traseului. Pe pista de ciclism profilul transversal care se aplica va

avea urmdtoarele elemente geometrice :

Platformd pistd: 3.00 m

Partea carosabild: 2 x 1,50 m

Borduri de incadrare

Panta carosabilului este de2,5%o panta unicd.

Lucrdri la sistemul rutier:

Pentru pista de ciclism se propune urmdtoarele tipuri de lucrdri la sistemul rutier:

Aqternerea unui strat de fundalie din balast - 30 cm;

Aqternerea unui strat de balast stabilizat cu liant hidraulic rutier - 15 cm;

Aqternerea stratului de uzura BA8 - 4 cm.

Nota: in func{ie de studiul geotehnic aceasta se poate schimba.

Scurgerea apelor

Se va realiza prin dispozitivele de scurgere existente iar acolo unde se observa stagndri ale

apei pluviale se vor executa qanluri care vor asigura colectarea si dirijarea lor spre cel mai apropiat



emisar (sistem de scurgere qi evacuare a apei pluviale astfel incdt sd nu existe pericol de bdltire pe

suprafala pistei).

Podefele existente se vor repara qi decolmata sau se vor inlocui cu altele noi, iar in zonele

necesare se vor proiecta podefe noi.

Semnalizare orizontala si verticala

Semnalizare rutierd se va face conform normativelor in vigoare, se vor executa marcaje

longitudinale qi transversale acolo unde situalia o impune.

Delimitarea benzilor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albA, linie simpld

discontinu5. Se poate utiliza linie continud pe contrasensul deschis bicicletelor. Sensul de circulafie

se marcheazd inainte qi dupd fiecare intersecfie cu cdte o pictogramd insolitd de o sdgeatd care

indicd direclia de circulalie. Pictogramele qi marcajele de delimitare a sensurilor din interiorul

pistelor pentru biciclete cu doud sensuri vor fi netede, in strat sublire, de culoare alba. Nu se vor

executa cu materiale in relief.

c) nivelul de echipare, de Jinisare Si de dotare, exigenle tehnice ale construcliei in

conformitate cu cerinlele funclionale stabilite prin reglementdri tehnice, de patrimoniu Si de

mediutn vigoare;

Conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 3l din 30 octombrie 1995, in functie de punctajul calculat a

rezultat cd aceastd lucrare se incadreazd in categoria de importanti,,C".

d) numdr estimat de utilizatori :

Locuitorii municipiului SfAntu Gheorghe qi ai comunelor: Reci, Ghidfaldu, Bodoc, Malnaq,

Micfaldu si Bixad din judelul Covasna.

e) durata minimd defunc(ionare, opreciatd corespunzdtor destinaliei/func(iunilor propuse :

Durata normald de functionare intre doud reparalii capitale este de 7 ani.

fl nevoi,/s olicitdri funclionale spec iJice :

Prin realizarea pistei pentru biciclete, se vor obline urmdtoarele rezultate:

zon[, intre localitdli qi in interiorul localit{ilor, la diverse puncte de interes,

fu ncf ionare sau rezidenliale :

zond;



economic[ gi turisticd durabild bazatdpe avantaje comparative;

in care sunt implicali bicicliqti.

g) corelareo soluliilor tehnice cu condiliondrile urbanistice, de proteclie a mediului Si a

patrimoniului:

La elaborarea SF se vor respecta cerinlele certificatului de urbanism, a regulamentului de

urbanism al municipiului Sfdntu Gheorghe qi al comunelor Reci, Ghidfaldu, Bodoc, Malnaq,

Micfalau si Bixad din judeful Covasna , respectiv a acordului de mediu aferent investiliei.

h) stabilirea unor criterii clure tn vederea solu(iondrii nevoii beneJiciarului.

Studiul de fezabilitate se va elabora in conformitate cu prevederile Anexei 5 al H.G. nr.

90712016 privind etapele de elaborare gi con{inutul - cadru al documenta{iilor tehnico - economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

La elaborarea evaludrii pretului unitar pe categorii de lucrdri, proiectantul va acorda o atenlie

deosebitd intocmirii acestuia. Toate prefurile gi tarifele vor fi cele existente pe piali la momentul

intocmirii documentafiei tehnico-economice, dar se vor respecta limitdrile prevSzute in standardele

de costuri din acte normative in vigoare.

Planurile qi hd4ile cadastrale vor fii date de beneficiar.

Pentru obiectivul de investilii propus vor fi elaborate urmdtoarele documentalii de

specialitate, specifice lucrdrilor de canalizare gi stalie de epurare, conform legislaliei in vigoare:

Studiu de fezabilitate (conform HG 90712016)

- Studii de teren;

- Elaborarea documentaliei tehnice si economice;

- Documentalia pentru oblinerea Certificatului de Urbanism;

- Documentafia pentru oblinerea Avizelor.

Studiul de fezabilitate se va elabora tn conformitate cu prevederile Anexei 4 a H.G. nr.

907/2016 privind etapele de elaborqre Si conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finan(ate din fonduri publice conform conlinutului

cadru de mai jos:



STUDIU DE FEZABILITATE

- continut-cadru -

(A) PIESE SCRISE

1. Informa{ii generale privind obiectiwl de investifii

1.1. Denumirea obiectivului de investilii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/te4iar)

1.4. Beneficiarul investiliei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existentd gi necesitatearealizdrii obiectivului/proiectului de investilii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)

privind situa{ia actualS, necesitatea gi oportunitatea promovdrii obiectivului de investilii

gi scenariile/opfiunile tehnico-economice identificate gi propuse spre analizd

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institulionale gi fi nanciare

2.3. Analiza situatiei existente qi identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri gi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu qi lung

privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesitdlii obiectivului de investiJii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiliei publice

3. Identificarea, propunerea gi prezentarea a minimum doud scenarii/opliuni tehnico-

economice pentru realizarca obiectivului de investitii2 ) Pentru fiecare scenarir.r/optiune tehnico-

economic(6) se vor prezenta:

3.1. Particularit5li ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de

proprietate, servituli, drept de preemptiune, zond de utilitate publicd,

informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documenta{iile de urbanism, dupd caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile;

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale gi fald de punctele de interes naturale

sau construite;

d) surse de poluare existente inzon6;

e)date climatice gi particularitdli de relief;



0 existen{a unor: - re}ele edilitare in amplasament care ar necesita

relocare/protejare, in mdsura in care pot fi identificate; - posibile interferenfe cu

monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in

zona imediat invecinatd; existenfa condiliondrilor specifice in cazul existenlei unor

zone protejate sau de protectie; - terenuri care aparfin unor institutii care fac parte

din sistemul de apdrare, ordine publica gi siguranJd nafionald;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinz6nd:

(i)date privind zonarea seismicd;

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea

conven{ionalS gi nivelul maxim al apelor freatice;

(iii)date geologice generale;

(iv)date geotehnice oblinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige

complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane,

raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare gi consolidAri, hd4i de

zonare geotehnicd, arhive acce sibi le, dupd caz;

(v)incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in

conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor

existente, a documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enunfate

bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcJional-arhitectural gi

tehnologic: - caracteristici tehnice qi parametri specifici obiectivului de investilii; -

varianta constructivd de realizare a investiJiei, cu justificarea alegerii acesteia; -

echiparea gi dotarea specificd funcJiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investiliei: - costurile estimate pentru realizarea

obiectivului de investilii, cu luarea in considerare a costurilor unor investilii similare,

ori a unor standarde de cost pentru investilii similare corelativ cu caracteristicile tehnice

gi parametrii specifici obiectivului de investitii; - costurile estimative de operare pe

durata normatd de viafE/de amortizare a investiliei publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria gi clasa de importanJd a constructiilor,

dupd caz: - studiu topografic; - studiu geotehnic Ai/sau studii de analizd, gi de stabilitatea

terenului; - studiu hidrologic, hidrogeologic; - studiu privind posibilitatea utilizdrii unor

sisteme alternative de eficienfd ridicatd pentru cregterea performantei energetice; -

studiu de trafic Ai studiu de circulalie; - raport de diagnostic arheologic preliminar in

vederea exproprierii, pentru obiectivele de investilii ale c6ror amplasamente urmeazd a



fi expropriate pentru cauzd de utilitate publicd; - studiu peisagistic in cazul obiectivelor

de investilii care se referd la amenajdri spafii verzi gi peisajere; - studiu privind valoarea

resursei culturale; - studii de specialitate necesare in func{ie de specificul investiliei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investifiei

4. Analiza fiecdrui/fiecdrei scenariu/opfiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinla gi

prezentarea scenariului de referinld

4.2. Analiza vulnerabilit6Jilor cauzate de factori de risc, antropici qi naturali, inclusiv de

schimbdri climatice, ce pot afecta investiJia

4.3. Situalia utilitdtilor gi analiza de consum: - necesarul de utilitdli gi de

relocare/protejare, dupd, caz; - soluJii pentru asigurarea utilitdlilor necesare.

4. 4. Sustenabilitatea r ealizdrii obiectivului de inve stitii :

a) impactul social gi cultural, egalitatea de qanse;

b) estimdri privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investiliei: in faza de

realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii $i a

siturilor protej ate, dupd caz;

d) impactul obiectivului de investi{ie raportat la contextul natural gi antropic in

care acesta se integreazd, dupd caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri gi servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de

investilii

4.6. Analiza frnanciard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard:

fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea

financiard

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economicd:

valoarea actualizatd, net6, rata internd de rentabilitate qi raportul cost-beneficiu sau, dupd

caz, analiza c o st- efic ac itate

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9. Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Op{iunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(d)

5.1. Comparalia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitafli qi riscurilor

5.2. Selectarea gi justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/op{iunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) oblinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitalilor necesare funcliondrii obiectivului ;



c) solu{ia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, functional-arhitectural qi economic, a principalelor lucrf,ri

pentru investilia de bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic qi de performantd ce

r ezultd din indicatorii tehnico -economici propu gi ;

d) probe tehnologice gi teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi obiectivului de investilii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd

in lei, cu TVA gi, respectiv, fbrd TVA, din care constructii-montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanJd - elemente

frzicelcapacitdli fizice care sd indice atingerea fintei obiectivului de investilii - qi,

dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele qi reglementdrile

tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rczultatJoperare, stabilili in

func{ie de specificul gi finta fiecdrui obiectiv de investilii;

d) durata estimatd de execuJie a obiectivului de investilii, exprimatd in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice

funcliunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale

aplicabile construcfiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investiJiei publice, ca urrnare a analizei

financiare gi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri gi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea oblinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevdzute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritdlii competente pentru proteclia mediului, mdsuri de

diminuare d impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu in documentatia tehnico-economicd

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdlilor

6.5. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliard

6.6. Avize, acorduri gi studii specifice, dupd caz, in funcJie de specificul obiectivului de

investiJii gi care pot condiliona solutiile tehnice

7. Implementarea investifiei

7.1. Informafii despre entitatea responsabild cu implementarea investiliei



7.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului de

investilii (in luni calendaristice), durata de execuJie, graficul de implementare a

investiliei, eqalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatareloperare gi intrefinere: etape, metode gi resurse necesare

7.4. Recomanddri privind asigurarea capacitdlii manageriale gi institufionale 8.

Concluzii gi recomanddri

(B) PIESE DESENATE

in func1ie de categoria gi clasa de importanfd a obiectivului de investilii, piesele desenate se

vor prezenta la scdri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinz6nd:

1. plan de amplasare in zon6;

2. plan de situalie;

3. planuri generale, faJade gi sec{iuni caracteristice de arhitecturd cotate, scheme de principiu

pentru rezistenJd gi instalalii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice,

dupdcaz;

4. planuri generale, profile longitudinale gi transversale caracteristice, cotate, planuri

specifice, dupd caz.

La elaborarea evaludrii prefului unitar pe categorii de lucrdri, proiectantul va acorda o atentie

deosebitd intocmirii acestuia. Toate prelurile qi tarifele vor fi cele existente pe piald la momentul

intocmirii documentatiei tehnico-economice, dar se vor respecta limit6rile prevdzute in standardele

de costuri din acte normative in vigoare.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil;i impunerile ce rezultd din aplicarea acestuia :

o STAS 863 - 85 Lucrdri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriplii de

o proiectare.

o SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase gi pentru finisarea suprafelelor

utilizate in construirea ;oselelor, a aeroporturilor ;i a altor zone cu trafic.

. SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in

inginerie civild gi construcfii de drumuri.

. SR EN 12620 Agregate pentru beton.

o CP 0l2ll- 2007 Cod de practicd pentru producerea betonului.

o SR 1848-1:2011 Semnalizare rutierd. Indicatoare qi mijloace de semnalizarc rutierd.

Clasificare simboluri gi amplasare.

o SR 1848-7:2004 Semnalizare rutierd. Marcaje rutiere.



. STAS 1079611177 Construcfii anexe pentru colectarea Ei evacuarea apelor. Prescriplii

generale de proiectare.

o STAS l709ll-90 Acfiunea fenomenului de inghe! - dezghef la lucrdri de drumuri.

AdAncime de inghe! in complexul rutier. Prescripfii de calcul.

o STAS 170912-90 Acliunea fenomenului de inghe! - dezghef la lucrdri de drumuri.

Prevenirea qi remedierea degraddrilor din inghef - dezghef. Prescripfii tehnice.

o SR EN 1999-l -l-2004 Acliuni generale. Greutdfi specifice. Acfiunea vdntului.

. SR EN 1999-l -3-2005 Acfiuni generale - incdrcdri date de zdpadd,

o STAS 10144-2-9I Trotuare, alei de pietoni qi piste de cicligti.

o STAS 10144-3-91Elementele geometrice ale strdzilor.

o STAS 2900 - 89 Ldlimea drumurilor.

o STAS 10144-I-91Strazi. Profiluri transversale. Prescripfii de proiectare.

o STAS 101441-5 STRAZI. Elemente geometrice, trotuare etc.

o SR 10144-4:1995 Amenajarea intersecliilor de strdzi. Clasificare qi prescriplii de

proiectare.

o STAS 6400-84 Lucrdri de drumuri. Straturi de bazd qi de fundalie. Condilii tehnice

generale de calitate.

o Indicativ NP 116 - 2005 Normativ privind alcdtuirea structurilor rutiere rigide gi suple

pentru strdzi.

o P100 - | - 2013 Cod de proiectare seismicd

o PD 177 - 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple Ei semirigide.

o NT 27 I 98 Normd tehnicd privind proiectarea gi realizarea strbzilor in localitdli rurale

o OG 50 / 98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea qi realizarea

strdzilor in localitdli rurale.

. CD 3l-94 Instrucliuni tehnice departamentale pt. determinarea capacitdlii portante a

sistemului de drumuri non - rigide qi semi - rigide cu ajutorul deflectometrului.

o CD 155 - 2001 Instrucfiuni tehnice privind determinarea stdrii tehnice a drumurilor

moderne.

o Legea nr. 8211998 Pentru aprobarea O.G. nr. 4311997 privind regimul juridic a

drumurilor

o Legea nr. 13711995 Privind proteclia mediului inconjurdtor.

. Legea nr.9011996 Privind mdsurile de protecfia muncii.

o H.G. nr.214l1994 Privind aprobarea regulamentului de recepfia lucrdrilor de construclii

;i instalalii aferente acestora.
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STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.

incercarea Proctor.

STAS l948ll Stdlpi de ghidare gi parapete. Prescripfii generale de proiectare gi

amplasare pe drumuri.

Legea nr. 10 Privind calitatea in construcfii.

Legea nr. 177 12015 Lege pentru modificarea ;i completarea legii nr. l0ll995 privind

calitatea in construcfii.

Legea nr. 50 Privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii.

Ord. M.T. nr. 45 Norme tehnice privind proiectarea, construirea gi modernizarea

drumurilor.

OG 4311997 Ordonanfd de guvern privind regimul drumurilor

Ord. M.T. nr.46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor.

Ord. M.T. nr. 50 Norme tehnice privind proiectarea qi realizarea str6zilor in localitali

rurale.

HG nr. 907 I 2016 Hotdrdre privind etapele de elaborare Ei confinutului - cadru al

documentafiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii

finanlate din fonduri publice.

Ord. 7261549 din 29.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltdrii, lucrdrilor publice gi

locuinfelor gi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Construcfii

privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de cdtre Inspectoratul de

Stat in Construcfii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente

obiectivelor de investiJii finanfate din fonduri publice

Ord. 486/500 din 09.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltdrii, lucrdrilor publice qi

locuinfelor gi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Construcfii

pentru aprobarea procedurii privind emiterea acordului de cdtre Inspectoratul de Stat in

-I. C. pentru intervenfii in timp asupra constructiilor existente.

Tam6s

Vicepreqedinte,

Jakab Istv6n Barna
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