STUDIU GEOTEHNIC

Scoala Populara de Arte si Meserii Sf. Gheorghe

[PROIECTANT GENERAL

S.C. Equartis Architects S.R.L.

Sef proiect: Arh. Szisz Zsolt

'STUDIU GEOTEHNIC

5.C. Geotech Grand S.R.L.

Intocmit de: Ing. geotehnician Szabo Zsolt \

'NR. PROIECT

133/2023

Oct. 2023




INTRODUCERE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit la solicitarea beneficiarului, prin proiectantul de specialitate S.C. Geotech
Grand S.R.L., in vederea stabilirii stratificatiei, a caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din zona activa, precum i
a conditiilor de fundare pentru obiectivele propuse, imprejmuirea terenului studiat.

Analizele de laborator au fost executate de citre laboratorul de incercari in constructii grad | a S.C. Gertrude S.R.L.
(Autorizatie nr. 3569/10.06.2019.)

Programul de investigatii a vizat acoperirea intregului amplasament indicat de catre beneficiar, si a cuprins lucrari
specifice, pentru identificarea succesiunii stratigrafice, determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de
fundare in sectiunea zonei active, precizarea pozitiei nivelului hidrostatic, stabilirea conditiilor de proiectare si executie

a posibilelor lucrari de fundatii pe amplasamentul propus.

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI
Perimetrul cercetat este localizat in judetul Covasna, in partea E-ca a comunei Arcus, pe partea S-cd a DC31. Terenul

in studiu se situeazi conform planului de situatie si este identificat prin numerele de carte funciara 27495 si 27496.

MORFOLOGIA

Perimetrul se intinde pe o suprafatad aproximativ plan orizontal3, in versantul sting al pariului Arcus. Arealul cercetat nu
prezinta semne de instabilitate.

Conditiile de amplasament nu conduc la concluzia existentei unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare

de tip curgere plastica sau alunecari active.

GEOMORFOLOGIA $I GEOLOGIA ZONEI

Teritoriul studiat este situat in regiunea geomorfologica de interferentd a Carpatilor Crientali cu Carpatii Meridionali.
Morfologic, bazinul $fintu Gheorghe face parte din depresiunea intracarpatica a Brasovului si este incadrat la vest de
Muntii Baraolt, la nord de Muntii Bodocului, iar la est de depresiunea Targu Secuiesc.

Aspectul morfologic actual al regiunii este rezultatul evolutiei geologice a zonei incepind din timpul cutdrilor din faza
subhercinici. in afara factorilor tectonici, la crearea aspectului morfologic actual al zonei a participat in mare masura si
reteaua hidrografica a Oltului, al cérui proces de eroziune a accentuat caracterul de depresiune.

Sub aspect stratigrafic, depozitele acumulate apartin mezozoicului si paleogen-neogenului (zona flisului, zona
vulcanitelor neogene si extremitatea vesticd a zonei cristalino-mezozoice, care se suprapun reliefului muntos) si
cuaternarului (zona depresiunilor posttectonice Brasov si intorsura Buzdului). Umplutura bazinului Sfintu Gheorghe
este formata din depozite pliocene si cuaternare, o umpluturd cu depozite levantincuaternare, formate din pietrisuri cu
nisipuri argiloase fine si straturi de carbune peste care se dispun nisipuri si pietrisuri de naturd fluvio-torentiald. Zona
prezintad procese de aluvionare si eroziune laterala pe vai, colmatari pe marginile depresiunii, iar datoritad suprafetelor
netede si usor inclinate au loc procese de pluvio-denudare si spalare de suprafata cu formarea unor largi panze pluvio-

deluviale.



Zona de lunca din dreapta Oltului prezintd o slab3 si uniforma inclinare dinspre terasa spre albia raului. Are aspectul
unei cAmpii plane si o diferentd de nivel fatd de Olt de |2 m. Relieful favorizeazad acumularea si stagnarea apelor de
precipitatie, care imbiba stratele superioare. Din punct de vedere geologic zona este constituitd din depozite
sedimentare aluvionare de virsta cuaternard cu sedimente grosiere de pietris si nisip, precum si argiloase prafoase
dispuse intr-o stratificatie orizontald, incruciatd sau lenticulard. Pentru scoaterea de sub inundabilitatea zonei luncii

Oltului s-a realizat un dig protector.
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HIDROGEOLOGIE

Din punct de vedere hidrogeologic, zona este amplasatd in bazinul de drenare al pardului Arcus si al rdului Olt, pardul
mérginind perimetrul dinspre partea SV-cd a acestuia, iar raul Olt aflindu-se la o distanta de cca. 3.2 km spre E de
perimetrul studiat. in forajul executat (FGI) nu s-a intilnit apa subterani pinila adincimea studiati. Regimul
hidrogeologic al zonei este determinat de apropierea fatd de riul Olt si pardul Arcus si de oscilatiile nivelului apei dupa
perioadele ploioase-secetoase, care variaza foarte mult.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executdrii unor studii hidrogeologice
complexe, realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade

indelungate de timp (in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii, etc).

HARTI DE ZONARE SEISMICA Sl CLIMATICA
Valoarea de varf ale acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure in intervalul mediu de recurenta IMR-225 ani,

a,=0.20 g si valoarea perioadei de colt, T-0.70 sec conform P100/1-2013.



Harta de zonare in termeni de valori
de varf ale acceleratiei terenului

Harta de zonare in termeni de
perioada de control (colt), Tca
spectrului de raspuns.

LEGENDA
T

U

Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea Tc = 0,7 s.

Harta de zonare in termeni de valori
caracteristice ale incarcarii din

zapada pe sol

Conform normativului CR 1-1-3-2005, incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul a valorii incarcarii date de zapada

pe sol este de 2,0 kN/m?,



Harta de zonare in termeni de valori
de referintd ale presiunii dinamice a

vantului

Google «

Valorile presiunii de referintd, conform normativului NP 082/04, mediata pe 10 min. avind IMR =50 ani, este de 0,7

kPa.

Repartitia dupd indicele de umiditate Im a tipurilor climatice

Conform STAS 6054-77, adincimea maxima de inghet in care se incadreazi zona studiata, este de 1,00-1,10 m.
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iNCADRAREA LUCRARII iN CATEGORIA GEOTEHNICA

Conform normativului NP 074/2022 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”’, incadrarea

perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza urmtorilor factori de definire ai riscului geotehnic:

Conditii de teren Terenuri bune 2
?pa subterana Fard epuismente |
rommmmam o | Mot | 3
vewstn ko o
Zona seismica cu valoare 3,=0,20 g k Zonma E 2
Risc geotehnic | Redus 9

Totalul de 9 (noud) puncte acumulate Conform Normativului NP074/2022 intitulat ,Normativ privind principiile,
exigentele si metodele cercetdrii geotehnice a terenului de fundare”, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrarii
incadreazi terenul de fundare din amplasamentul cercetat in tipul de risc .Redus”, iar din punctul de vedere al

categoriei geotehnice in ,Categoria geotehnica I”.

NORMATIVE FOLOSITE

La baza elaboririi studiului geotehnic s-au aflat observatiile directe de pe teren si prevederile urmétoarelor normative:

.

|

| Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea I:
Identlf icare si descrlere

Cercetan si incercari geotehmce Ident:f icarea si c[asﬁ' icarea pamantun!or Partea 2
Pnnqpu pentru o clasﬂ' care.

SREN ISO 14688/1-2004 |

| SREN ISO 14688/2-2005

SR EN 1997/1-2004 | Eurocode 7: Proiectarea geOtehnlca Parteal Reguhgenerale

SREN 1997/2-2007 Eurocode 7: Proiectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006 |

Cercetiri si incerciri geotehnice. Incercri pe teren. Partea 2: incercare de penetrare
d namica.

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitatii paméanturilor.

STAS 191 3/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 191 3!5-85
STAS 3300;r 1-85

STAS 3300/2 85

Terende fundare. Determinarea granuiozitétii.

Teren de fundare. Pnncupu generale de calcul.

Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarn directe.

STAS 6054-77

| Teren de fundare. Ad4ncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei.




' Ordin pentru aprobarea reglement3rii tehnice ,,Normativ privind documentatiile

RGN 3 geotehmce pentru constructii”.

Ni;rlilil IOI; o N | Normanv péntru pro:ecm;;i;tructlir;br de fundare(_ilrecta o _ -
7I;I00/20 13 _ | Cod de proiectare seismic. Prevederi de proiectare pentru cladiri. 7

PD 177/2001 "Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”.

STAS 1709-1-90/2-90 Adincimea de inghet in complexul rutier.

T5/1982 Incadrarea pamantun!or dupa sapatun

NP126-2010 Normativ privind fundarea constructnlor pe pamﬁnturl cu umflari si comractu mari.

LUCRARI EXECUTATE

in vederea determinarii stratificatiei terenului, a parametrilor geotehnici ai terenului necesari in proiectare si a prezentei
apei subterane s-a executat un foraj geotehnic (FGI).

Pentru determinarea structurii fundatiei stalpului E-ic al portii, al terenului de fundare al acestuia s-a executat sondajul
SGI.

Stratificatia terenului de fundare din amplasament este urmatoarea in punctul studiat:

Forajul FGI - (coordonate GPS: 45.898, 25.786053)
s 0,00-0,70 — Sol vegetal negru cu umpluturd de caramizi i radacini
e 0,70-1,00 — Pietris cu nisip
e 1,00-1,50 — Nisip argilos cafeniu
e 1,50-1,95 — Nisip mediu galbui
e 1,95-3,50 — Pietris cu nisip cu mici intercalatii de argila nisipoasa

Reprezentarea graﬁca a sondajului executat (SGI) la fundatie este urmatoarea:
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Din sondajul SG1 executat la fundatia portii se constatd ¢ peretii sunt construiti din ciramida plina, soclul constructiei
din piatrd brutd. Soclul in punctul studiat are o indltime de 50 cm in punctul studiat.

Fundatia este executatd din piatrd brutd fard liant, fiind pozat la adincimea de Df=-0,95 m fatd de cota terenului
natural.

Fundatia este incastrat3 in stratul de pietris cu nisip, un strat stabil cu capacitate portant3 ridicata (330 kPa).

CONCLUZII S| RECOMANDARI
Prin urmare a investigatiilor geotehnice de teren si laborator, a analizei rezultatelor obtinute pentru amplasamentul in

discutie se desprind urmatoarele concluzii si recomandari:

Din observatiile de pe teren si rezultatele lucarilor geotehnice se poate conclude ci pe perimetrul studiat terenul este
stabil, valorile geotehnici al stratelor interceptate sunt acceptabile si sunt prezentate in fisa forajului anexat.
Amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnici 1, luind in considerare punctajele ce se pot acordi: categoriei
de teren, conditiilor privind apa subterand, importanta constructiei, vecinatatile imediate.
Adancimea de fundare minima va fi Df=-1,20 m, calculatd de la cota terenului amenajat final, cu patrunderea tilpilor
fundatiilor minim 0,20 m in stratul de fundare.
Dimensionarea fundatiilor se va face utilizind pentru presiunea conventionald de bazi valoarea:

e Pconv= 250 kPa pentru stratele interceptate din intervalul -0,70-1,95 m;

* Pconv= 330 kPa pentru stratul de pietris cu nisip cu mici intercalatii de argild nisipoasa.
Stratele interceptate sunt permeabile, necoezive, avind capacitate portant ridicats, fiind optime pentru orice tip de
fundare.
Apa subterana nu s-a interceptat nici in forajul executat nici in sondajul de lings fundatie.
Executia lucrdrilor de sdpdturd pentru realizarea lucrarilor sub cota terenului natural sau amenajat a se va face tinind
seama $i de precizarile normativului C169 - 88.
Ultimii 10 cm ai sdpdturilor se vor realiza in ziua turnrii betonului de egalizare de sub fundatii, pentru ca terenul s& nu
fie alterat de precipitatii, insolatii sau inghet-dezghet.
Adancimea de inghet pentru amplasamentul studiat este conform STAS 6054-77 de 100-110 cm.
Prin lucrdrile de sistematizare verticald trebuie s3 se evite stagnarea apelor superficiale in jurul constructiilor.
Dupd realizarea sapaturilor pentru eventualele fundatii, inainte de turnarea betonului, se va solicita prezenta
geotehnicianului pentru avizarea terenului de fundare.
in aceasts documentatie sunt prezentate interpretdri si recomandari profesionale. Ele sunt bazate partial pe evaluarea
informatiilor de ordin tehnic, partial pe alte documentatii geotehnice pentru amplasamente limitrofe si partial pe
experienta noastra generald asupra conditiilor geotehnice din zond. Daci in timpul executiei sunt intilnite conditii
stratigrafice care diferd de cele prezentate n aceastd documentatie geotehnicd, sau regimul de iniltime sau structura
constructiilor proiectate se schimba, trebuie sa fim imediat anuntati, in sensul de a putea evalua efectele, dac sunt,

asupra comportarii terenului de fundare si implicit ale noii structuri.



Recomandarile prezentate in aceasta documentatie sunt aplicabile doar acestui amplasament. Aceste date nu pot fi

folosite in alte scopuri sau pentru alte constructii.

iNTOCMIT
Ing. geoteh. Szabd Zsolt
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